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Најбољих 5 инжењерских доприноса:
1. Главни пројекат конструкције крова и главних стубова Београдске Арене у блоку 25, Нови Београд, са М. Ивковићем, М. Аћићем, Ж. Перишићем, А. Паквором и В. Ален​даром, 1992-1994. Кровна конструкција овог објекта је просторни двопојасни ортогонални роштиљ од седам спољашње претходно напрегнутих армиранобетонских главних носача. Распони главних носача у подужном правцу Арене износе 132.7 m, а у попречном 102.7 m, што ову конструкцију чини јединственом у свету. Објекат изведен.
2. Идејни и главни извођачки пројекат мултифункционалног тржног центра у блоку 67 DELTA CITY, Нови Београд, са В. Алендаром, Б. Милосављевићем, 2005-2006. Монтажна армиранобетонска конструкција (80000 m2) изведена за годину дана.

3. Главни пројекат конструкције Друштвено-пословног центра на Тргу Димитрија Туцовића (Беобанка на Славији), са Д. Најдановићем, С. Вукелићем и др., 1991. Објекат није изведен.

4. Консалтинг, техничка контрола и нострификација главног пројекта конструкције расх​лад​них торњева ТЕ-ТО Колубара Б, 2x350 МW, са М. Секуловићем, Ж. Перишићем, В. Алендаром и др., 1995-1996. 
5. Nonlinear FEM dynamic analysis of "Mesaieed" central control building roof structure subject to blast loading, sa V. Alendarom, part of the Main Design of the Mesaieed Central Control Station Building, 2001. Нелинеарна динамичка анализа конструкције објекта у оквиру нафтног постројења, за утицај експлозије. Урађена за потребе главног пројекта (Енергопројект).
