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	Urađeni značajni projekti za
potrebe privrede
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1. Studija hidrodinamičkih uslova, kao osnova za rešenje veštačkog prihranjivanja izdani u Makišu, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1988. 

2. Idejni projekat infiltracije - obogaćenja izdani Makiškog izvorišta u cilju dobijanja novih količina vode - I faza (Knjiga 3: Interpretacija završenih istražnih radova, Knjiga 4: Hidrodinamička modelska ispitivanja), Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", 1993 
3. Idejni projekat regionalnog vodoprivrednog sistema "Bogovina" podsistem Crni Timok, Hidrodinamički model RVS "Bogovina", Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 1993.

4. Grupa autora: »Definisanje optimalnog kapaciteta izvorišta Kovina, projekta zona sanitarne zaštite i generalnog projekta obezbedjenja vodom naselja Pločica i Skorenovac sa izvorišta Kovina«; Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" - Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda; Beograd, avgust 2000 
5. Grupa autora: "NUMERIČKI MODEL PODZEMNIH VODA, KAO PODLOGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE NASELJA MOKRIN OD POVIŠENIH NIVOA PODZEMNIH VODA", Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", 2002.

6. Pušić M.: "EKSPERTNA ANALIZA ZA IZGRADNJU BUNARA 54, 55 I 56 SA CEVOVODIMA NA UŠĆU I GEOLOŠKO - GEOTEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE REGULACIONOG PLANA "TRI BUNARA NA DESNOJ OBALI RUKAVCA DUNAVA", Knjiga 3 - Hidrogeološka studija, HIDRODINAMIČKA ANALIZA, "Geozavod", Beograd, 2003. 
7. Pušić M.: "GENERALNI PROJEKAT VODOVODNOG SISTEMA NA LEVOJ OBALI DUNAVA", Knjiga I - Podloge, Hidrodinamička ispitivanja, Institut za vodoprivredu "JAROSLAV ČERNI", Investitor: Direkcija za građevinskog zemljište i izgradnju Beograda J.P., Beograd, 2003. 
8. Grupa autora: „Complete design of the exploitation floor coal series at the strip mine „Suvodol“, Macedonia“,  The Faculty of Mining and Geology, Belgrade, 2010.
9. Hidrodinamička analiza podzemnih voda za potrebe vodosnabdevanja kompresorske stanica KS-2, “Južni tok”, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 2013 
10. Hidrodinamička analiza stabilnosti dna iskopa za potrebe izgradnje gasovoda “Južni tok, na prelazima reka Tise, Karašac, Tamiš i Dunav, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 

11. Hidrodinamička analiza stabilnosti dna kanala iskopa za potrebe izgradnje gasovoda “Južni tok, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 2014 
12. Projekat rekonstrukcije osmatračke mreže pijezometara na prostoru Bačke, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 2015 

13. Projekat rekonstrukcije osmatračke mreže pijezometara na prostoru Srema, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 2015 
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1. Idejni projekat hidrotehničkog uređenja industrijske zone u Pančevačkom ritu, Institut za vodoprivredu  "Jaroslav Černi", Beograd, 1976. 

2. Studija i idejno rešenje regionalnog vodovoda "Zapadni Srem", Institut za vodoprivredu  "Jaroslav Černi", Beograd, 1978. 

3. Studija režima podzemnih voda kao podloga za izradu projekta odvodnjavanja područja uzvodno od ustave "Kajtasovo", Rudarsko geološki fakultet, 1981.  
4. Studija režima podzemnih voda kao podloga za izradu projekta odvodnjavanja područja nizvodno od ustave "Kajtasovo", Rudarsko geološki fakultet, 1981. 

5. Studija kao podloga za izradu glavnog projekta drenažnog sistema za zaštitu naselja Stari Kostolac od nepovoljnog uticaja uspora reke Mlave na nivoe podzemnih voda, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1987. 

6. Studija odvodnjavanja podzemnih voda sa lokacije Čukaričke padine, kao podloga za izradu glavnog projekta nasipa i drenažnog sistema Čukaričke padine, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1987. 

7. Studija odvodnjavanja podzemnih voda  sa lokacije Čukaričke padine - II faza, Institut za vodoprivredu "Jaroslav  Černi", Beograd, 1988.

8. Hidrodinamička studija šire zone nasipa "Brza vrba", kao osnova za sanaciju nasipa, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1989. 

9. Hidrodinamička studija, kao osnova za izradu glavnog izvođačkog projekta sanacije nasipa pored Nere (kanal O-2), Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1990.

10. Hidrodinamička studija, kao osnova za izradu glavnog izvođačkog projekta sanacije nasipa pored kanala DTD (deonica kanala K-1-1), Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1990. 

11. Hidrodinamička studija i idejno rešenje sanacije crpne stanice "Ibrifor", Rudarsko geološki fakultet, OOUR Grupa za hidrogeologiju, Beograd, 1990.

12. Glavni projekat sanacija i rešenje filtracione stabilnosti crpnih stanica "Vinci", "Požeženo" i "Ušće Peka", sveska 2: Hidrodinamička studija, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd, 1991. 

13. Hidrodinamička istraživanja  radi proširenja izvorišta »Ristića put« i projekat sanitarne zaštite postojećeg i proširenog izvorišta Bačke Palanke, knjiga 2, Balby – International, 1998.

14. Grupa autora: »GLAVNI PROJEKAT HIDRAULIČKE ZAVESE NA RATNOM OSTRVU U NOVOM SADU, Knjiga 1, STUDIJSKO ANALITIČKE PODLOGE ZA PROJEKTOVANJE HIDRAULIČKE ZAVESE«, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" - Zavod za vodosnabdevanje, kanalizaciju i zaštitu voda; Beograd, novembar 2000. 
15. Grupa autora: »PROJEKAT DETALJNIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA IZRADU GENERALNOG PROJEKTA IZVORIŠTA NA LEVOJ OBALI  DUNAVA«, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«, Beograd, 2002. 
16. Pušić M.: »PROJECT NS4: GROUNDWATER MONITORING PROGRAMME ON THE NIS OIL REFINERY NOVI SAD«, Clean Up of Environmental Hotspots (YUG 00-R71), UNEP/UNOPS, Belgrade, 2002. 

17. Pušić M.: „UTISKIVANjE DRENOVA NA BUNARIMA RB-20, RB-16 I RB-5m NA IZVORIŠTU  BEOGRADSKOG VODOVODNOG SISTEMA, deo A:  PODLOGE, KNjIGA 2 - HIDRODINAMIČKA ANALIZA, IZBOR MATERIJALA I KONSTRUKTIVNIH KARAKTERISTIKA DRENOVA BUNARA I ANALIZA OPRAVDANOSTI IZRADE NOVIH DRENOVA, Sveska 2.1: HIDRODINAMIČKA ANALIZA, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 2005. 

18. Lokin P., Blečić N., Pušić M.: »PROJEKAT GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA PK »DRMNO«, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 2005. 

19. Milivojević M., Pušić M.: „TEHNIČKI PROJEKAT IZRADE BARAŽE BUNARA LC-10 I ODVODNOG CEVOVODA DUŽ BARAŽE BUNARA“, Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 2005.

20. Pušić M.: "STUDIJA MATEMATIČKOG MODELA IZDANI PK "DRMNO", KAO PODLOGA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ODVODNJAVANJA SEVEROZAPADNE OTKOPNE ZONE FRONTA RUDARSKIH RADOVA DO GRANICE OD 6.5 MILIONA TONA GODIŠNJE", Rudarsko geološki fakultet, Beograd, 2007.

4. OSTALI POKAZATELJI USPEHA
Odbor međunarodne konferencije
1. Programme and Scientific Committee, IWA SPECIALIST GROUNDWATER CONFERENCE, BELGRADE 2011
5. DOPRINOSI RAZVOJU USLOVA NAUČNO - ISTRAŽIVAČKOG RADA
5.3 Pedagoški rad

Udžbenici:
1. Pušić M. (1994):  "Hidraulika podzemnih voda (stacionarna strujanja)", Slavija press, Novi Sad, str. 157 

2. Pušić M. (1996): “Dinamika podzemnih voda”, Rudarsko geološki fakultet, Balby international, Beograd, str. 341 

3. Pušić M., (2011), „Hidraulika podzemnih voda“, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, str. 1-320, ISBN 978-86-7352-231-9.  
4. Pušić M., (2012), „Hidraulika bunara“, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet, str. 1-340, ISBN 978-86-7352-232-6
Kursevi:
Rudarsko geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju

· Redovne studije

2. godina: Hidraulika podzemnih voda 

3. godina: Hidraulika bunara

· Doktorske studije:
1. godina: Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta hidrogeoloških basena

2. godina: Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda
6. ORGANIZACIJA NAUČNOG RADA
6.2 Tehnološki projekti primenjeni u praksi
Tehnička rešenja u nastavku su prihvaćena i imaju primenu u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija:
1. mr Đulija Boreli-Zdravković, dr Milenko Pušić, dr Milan Dimkić, Đorđije Božović, Tibor Slimak: „METODOLOGIJA SA MATEMATIČKIM MODELOM ZA OCENU KAPACITETA LOKACIJE BUNARA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA“, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, 2009 
2. Prof. dr Milan Dimkić, Prof. dr Milenko Pušić, dr Dragan Vidović, Tibor Slimak, dipl.inž.: „MATEMATIČKI MODEL ZA OCENU EFEKATA NOVIH DRENOVA NA BUNARIMA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA“, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, 2010 
3. Prof. dr Milan Dimkić, Prof. dr Milenko Pušić, mr Đulija Boreli-Zdravković, Dušan Đurić, Tibor Slimak: „METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANjE ELEMENATA ZA PROJEKTOVANjE BUNARA SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA“, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, 2010
6.5 Rukovodjenje naučnim institucijama
Šef Geološkog odseka Rudarsko geološkog fakulteta, 2007-2008.
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